Dachbegrinung in Minchen planen und ausfihren

Das Dach schitzt das gesamte Gebdude und beeinflusst Wohnkomfort, Energiebilanz und Nutzungsflache.
Ob Steildach oder Flachdach, ob nachtréagliche Dammung oder zusatzlicher Wohnraum unter dem Dach —
jedes Projekt beginnt mit einer Bestandsaufnahme und einer klaren Zieldefinition. Dieser Leitfaden fasst die
grundlegenden Zusammenhange zusammen, die bei Planungen rund um Dach und Ausbau zu beachten sind.

Dachaufbau und Funktionen

Ein Steildach besteht aus der Tragkonstruktion, der Unterspannbahn, der DAmmung zwischen oder auf den
Sparren sowie der Dacheindeckung. Ein Flachdach nutzt einen anderen Schichtenaufbau mit Abdichtung,
Gefalle und héaufig einer Nutz- oder Begrinungsschicht. Beide Dachformen miissen Feuchteschutz,
Warmedammung und Entwésserung als zusammenhangendes System erfiillen. Anderungen an einer Schicht
wirken sich auf die anderen aus.

Typische MalBhahmen im Uberblick

Zu den haufigsten Dacharbeiten gehéren Neueindeckung und Sanierung, Dammung innen oder auf3en,
Einbau von Dachfenstern oder Gauben, Abdichtung bei Flachdéachern, Begriinung, Attikaabdeckung sowie
Dachentwasserung und Klempnerarbeiten. Die Wahl der MaZnahme héangt vom Zustand des Daches, der
gewtlinschten Nutzung und den geltenden energetischen Anforderungen ab.

Planung und Zustandserfassung

Vor jeder Anfrage oder Beauftragung lohnt sich eine kurze Bestandsprifung. Relevant sind das Baujahr des
Daches, sichtbare Schaden wie Feuchteflecken oder verschobene Ziegel, die vorhandene Dammung und die
aktuelle Nutzung des Dachraums. Bei Eigentimergemeinschaften ist die Abstimmung Uber das Gebaude ein
eigener Schritt, der vor der Ausfihrungsplanung liegt.

Unterschiede bei der Dammung

Die Zwischensparrendammung wird von innen zwischen die Sparren eingebaut und ist bei laufender Nutzung
des Dachraums moglich. Die Aufsparrenddmmung liegt oberhalb der Sparren und wird bei einer ohnehin
falligen Neueindeckung eingebaut. Sie reduziert Warmebricken, verandert aber die &uRere Dachhdhe, was
Genehmigungsfragen ausldsen kann. Die Wahl hangt vom Zustand der Dachhaut, dem gewilinschten
Dammwert und den baulichen Mdglichkeiten ab.

Dachausbau und zusatzliche Nutzung

Wer den Dachraum als Wohnflache nutzen méchte, muss Tragféahigkeit, Feuchteschutz und Lichtzufuhr
prufen. Dachfenster, Gauben oder eine Dachterrasse verandern den Dachkoérper unterschiedlich stark und
haben jeweils eigene Anforderungen an Statik, Abdichtung und Absturzsicherung. Die Varianten sollten nach
dem gewlinschten Ergebnis und nicht allein nach der sichtbaren GréRe verglichen werden.

Abdichtung und Bauwerksabdichtung

Bei Flachdachern und flachen Anschliissen schiitzt die Dachabdichtung die Flache vor Niederschlag. Die
Bauwerksabdichtung erweitert den Blick auf angrenzende Bauteile wie Balkone, Terrassen oder erdberiihrte
Wande. Jedes Bauteil hat eigene Anforderungen an Untergrund, Wasserbeanspruchung und Anschlisse.
StolRe, Tropfkanten und Befestigungen mussen als zusammenhangende Details geplant werden.

Schritte zur Angebotsanfrage



Fur eine fundierte Angebotsanfrage helfen folgende Angaben: gewiinschte Leistung, Zustandsbeschreibung
des Daches, vorhandene Unterlagen wie Grundrisse oder friilhere Sanierungsberichte, Zugangssituation und
gewinschter Zeitrahmen. Eine strukturierte Anfrage ermdglicht vergleichbare Angebote und reduziert
nachtrégliche Klarungsbhedarfe.

Weitere Informationen zu Dach und Ausbau
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Attikaabdeckung und Dachrand richtig planen


https://ibm.dachwerkmuenchen.de/index.html
https://ibm.dachwerkmuenchen.de/hausbau-1/attikaabdeckung-und-dachrand-richtig-planen-44df33c8.html

